	
急诊科输液中心监控摄像头安装项目需求
1、 项目概况
本项目为急诊科所提需求，主要用于解决急诊输液中心没有监控的问题。2025年特邀社会监督员意见提及输液中心没有安装摄像头存在安全隐患。经现场勘察结合急诊科需求，共需安装监控摄像头及线路4处，为保障医院正常诊疗秩序、维护患者与医护人员人身财产安全，现拟申请开展急诊科输液中心监控摄像头安装项目建设工作。
2、 项目建设总体目标
架构合理：采用先进合理的技术来架构系统，使整个系统安全平稳的运行，并具备未来良好的扩展条件。
稳定性和安全性：确保单位应用系统平稳运行，保障系统的技术先进性，同时有效地减少使用人员和系统维护人员的工作量。
产品主流：系统建设需采用当今业内主流产品，保障系统的整体质量。
低成本低维护量：产品应是简单，易操作，易维护，高可靠度的。
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	序号
	项目类别
	安装位置
	数量
	单位
	备注

	1
	监控摄像头
	急诊输液大厅
	4
	套
	


4、 设备要求      
	序号
	设备名称
	设备参数
	规格型号
	品牌

	1
	400W高清半球
	1、具有≥400W像素CMOS传感器。2、最大分辨率≥2688×15203、外红补光距离不小于50米4、最低照度O2Lux(彩色模式);002Lux(黑白模式);OLux(补光灯开启)5、信噪比应不小于55dB。6、照度适应范围不小于130dB。7、具有5%抗丢包处理能力。8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。9、可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警，10、 具有1个100M/1000MRJ45网络接口、1路音频输入(内置MIC)11、 需支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。12、 支持不小于IP67防尘防水等级 。
	型号：DH-IPC-HDW3433
	大华




5、 服务能力要求
为确保本项目的工程服务质量，服务商应具有和本项目相关的电子与智能化工程专业承包资质、以及工程服务所涉及产品的施工安装能力。
6、 规范性引用标准
《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000
ISO/IEC DIS 11801建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准
中国CECS72：97《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
综合布线国际标准ISO/IEC11801,EIA/TIA 568A
《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）
《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）
《以太网交换机技术要求》（YD/T1099-2005）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）
7、 商务要求
1、供货要求：
（1）合同签订之日起30天内完成设备的供货、安装、调试、试运行与培训并交付给采购人正常使用（逾期无法完工而引起的所有责任、费用均由中标人独自承担）。
（2）供货地点：由采购人指定地点
2、验收要求：
（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
（2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在乙方的报价有限期内有权要求乙方提供进口货物的报关单。
（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
（4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）项目完工后试用30个工作日，甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
（6）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于本合同要求。
（7）拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一；
（8）乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。
3、售后服务：
（1）本合同的质量保证期（简称“质保期”）为  壹年   （技术规格中另行要求的除外），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
（3）对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。
（4）提供乙方联系人名称 ，乙方维修电话，乙方维修邮箱。 
4、付款方式：
（1）合同签订后，10个工作日内，凭乙方提供的正式发票，甲方向乙方支付相应合同金额的50%；
（2）项目安装调试及验收完毕，凭项目验收报告及正式发票，甲方向乙方支付相应合同额的50%
5、报价要求：投标人报价中应包括设备的配送、安装调试、技术使用培训、试运行、验收、税金等，费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包含该费用。
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